Muiltiline> o

Produktinfo MultiLine® IDS
Stand Juli 2009

WTW GmbH




(7 \\

Weilheim, im Juli 2009

Sehr geehrte Damen und Herren,

erstmals auf der ACHEMA 2009 haben wir unter groRem Anklang und regem Interesse unserer
Kunden und Partner ein neues Konzept mobiler Multiparametersysteme gezeigt. Jetzt, wenige
Monate nach dieser gelungenen Vorstellung, ist es soweit: Wir freuen uns, lhnen den Verkaufstart
der neuen Geréate und Sensoren der MultiLine® IDS Linie bekannt geben zu dirfen. Auf den
nachfolgenden Seiten finden Sie alles Wissenswerte rund um die neuen Produkte. WTW hat damit
erneut einen Meilenstein in der Entwicklung portabler Messgeréte gesetzt. Das Erfolgsrezept
unserer Systeme ist und bleibt, nicht nur die Erwartung unserer Kunden zu erfillen, sondern sie
mit neuen und innovativen Funktionen und Funktionalitdten zu Giberraschen.

Mit freundlichem Gruf3
Dr. Klaus Reithmayer

Produkt Manager




Die wichtigsten Daten auf einen Blick:

MultiLine® Multi 3410, 3420, 3430 — Multiparametermessung neu
definiert

1. Universelle Ein-, Zwei-, oder Dreikanalgerate (Multi 3410, 3420, 3430)

2. TFT Farbgraphikdisplay — wichtige Informationen klar und unverwechselbar prasentiert

w

. Farbige Zuordnung der Parameter und Messkandle — Einfachstes Handling

4. CMC — Den optimalen pH-Messbereich im Blick

5. QSC - Einzigartige Bewertung der aktuellen pH-Sensorqualitat

6. USB Schnittstelle zum Anschluss von USB Speicher-Sticks bzw. ausgewéahlten Druckern

7. Robust und wasserdicht (IP 66/67)

0o

. Updatefahig

IDS-Sensoren

1. Intelligente, digitale Sensoren mit eigener Messelektronik

2. Speicherung aller spezifische Daten im Sensor (Seriennummer, Kalibrierungen,
Serviceinfo) — GLP ohne Kompromisse

3. Stoérungsfreier, digitaler Signaltransfer zum Gerat — erlaubt die Verwendung langer Kabel
4. Breite Palette unterschiedlicher IDS-Sensoren — fir fast jede Applikation

5. Extrem schneller und praziser optischer Sauerstoffsensor — hervorragend geeignet fir
den Einsatz im Feld und im Labor
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1. MultiLine® IDS — Multiparametermessung neu definiert

MultLine® IDS ist mehr als ein Multiparametermessgerat plus Sensoren, MultiLine® IDS ist ein flexibles
System, dass im Markt seinesgleichen sucht. MultiLine® IDS besteht aus eine Kombination von
hochwertigen, intelligenten Sensoren mit modernsten portablen Auswertegeréaten, die schon heute fur
zukinftige Aufgaben vorbereitet sind. Warum?

e Der Sensor bestimmt den Messparameter, nicht mehr das Gerat. Damit ist das System flexibel und
erweiterbar

e Jede beliebige Kombination von Sensoren oder Parametern ist méglicher — auch gleicher
Parameter!

e Universelle moderne Stecker-/Buchsentechnik mit flexiblen aber robusten Kabeln fir die optimale
Applikationsunterstiitzung.

e Vielseitige Multiparametergerate mit einem, zwei oder drei Messkanalen.

2. MultiLine®: AuBergewdhnliche Messtechnik in kompakter Form

e Brillantes Farbgraphikdisplay zur einfachsten Zuordnung (siehe auch Kanalanzeige) der
Sensoren/Parameter sowie zur klaren Anzeige wichtiger Funktionen, verstandliche Menlisteuerung

e Zwei USB-Schnittstellen (Host und Mini-USB) zur bequemen Datenibertragung auf USB-Stick,
ausgewahlte Drucker und PC

Wirtschaftlicher Betrieb mit Akkus

Durch Firmware-Update via Internet immer auf dem neuesten Stand
Benutzerverwaltung unterstiitzt GLP/AQA Anforderungen

Alle Gerate sind wasserdicht nach IP 66/67 und haben 3 Jahre Garantie.

3. Neu: Die QSC-Funktion:

Die QSC-Funktion (Quality Sensor Control) fur IDS pH-Sensoren spiegelt die tatséchliche Veranderung der
pH-Sensorqualitat im Vergleich zu einer Erstkalibrierung mit Préazisionspuffer wider. Interessant fur alle, die
auf zuverlassige Sensorqualitét achten oder klare Kriterien fur Wartung und Sensorwechsel haben méchten.
Und so geht’s: Wenn der Kunde die QSC Funktion nutzen will, fuhrt er nach Anweisung eine Erstkalibrierung
mit dem QSC Kit (Ampullenpuffer pH 4,01, 6,86, 9,18 bei 25 °C) durch. Diese Kalibrierung wird nach
zweimaliger Sicherheitsabfrage als Startwert im Sensor gespeichert. Alle Folgekalibrierungen (unabhéangig
vom verwendeten Puffer) werden mit dieser Kalibrierung verglichen und auf einem von griin nach rot
verlaufenden Balken dargestellt. Wenn der Bereich von griin nach gelb wechselt, signalisiert das
Wartungsbedarf oder gibt einen Hinweis auf baldigen Austausch der Messkette.
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4. Neu: Die CMC-Funktion

(Continuous Measurement Control) hilft, den optimalen pH-Messbereich fiir die Messung einzuhalten. Ein
graphisches Element zeigt den kalibrierten Bereich sowie die verwendeten Puffer an. Ein Zeiger gibt den
aktuellen Messwert wider. Auf einen Blick kann man erfassen, ob man sich im optimalen Messbereich
befindet. Ein interessantes und einzigartiges Instrument zur Qualitatssicherung!

Kanalanzeige (3420/3430) ) o )
Displaybeispiel mit

CMC wichtigen
Zusatzinformationen

Multi 3410: Fur alle, die hauptsachlich einen Parameter messen
mussen, aber gelegentlich Bedarf fir einen zweiten oder dritten haben

e Ein-Kanal Multiparametergerat
e Sequentielle Messung von unterschiedlichen Parametern
e pH/ORP, Leitfahigkeit, geldster Sauerstoff

Einsatzgebiet:

Professionelle mobile Messungen in der Wasser-/Abwasseranalytik (auch
Klaranlagenlabor), sowie in Industrie (Pharma, Prozesschemie etc.) und
sonstige Bereiche, wo flexible Mehrparametersysteme sinnvolle Alternativen sind.

Multi 3420: das Abwasser-MultiLine®
e Zwei-Kanal Multiparametergerat
e Gleichzeitige Messung von zwei unterschiedlichen oder gleichen
Parametern
e pH/ORP, Leitfahigkeit, geldster Sauerstoff

Einsatzgebiet:

Hauptsachlich fir Abwasseranalytik (auch Klaranlagenlabor), aber auch in
Industrie wie Pharma (Tastatur!), Prozesschemie, Halbleiterindustrie und
sonstige Bereiche. Fiir die parallele Messung von zwei Parametern konzipiert,
damit zeitsparend und effizient.
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Multi 3430: Drei Kanale: pH, geltster Sauerstoff, Leitfahigkeit und
mehr..

e Drei-Kanal Multiparametergerat

e Gleichzeitige Messung von bis zu drei unterschiedlichen oder gleichen
Parametern

e pH/ORP, Leitfahigkeit, geldster Sauerstoff

Einsatzgebiet: Professionelle mobile Messungen in der Wasseranalytik
(Oberflachenwasser, Grundwasser etc.) und sonstige Bereiche. Konzipiert fur
die zeitsparende und einfache parallele Messung von bis zu drei Parametern
z.B. bei Pumpversuchen etc.




5. IDS-Sensoren

e Stérungssichere, digitale Signalumwandlung im Sensor fur einwandfreie Messungen auch mit
langen Kabeln.

e Jeder Sensor enthalt digital seine Seriennummer, bis zu 10 Kalibrierprotokolle sowie weitere
spezifische Daten — Verwechslungen sind ausgeschlossen, unnétiges Kalibrieren wird vermieden.
Ideal fir GLP und AQS!

e Drei pH,- eine Redox-, zwei Leitfahigkeitselektroden und ein neuer optischer Sauerstoffsensor —
Abdeckung aller Applikationen auf der Basis weiterentwickelter Standardmodelle.

e Wasserdichte, farblich nach Parameter unterscheidbare Quick-Lock Verschliisse sichern die
Sensoren am Gerét und erleichtern die Zuordnung der Messparameter.

SenTix® 940: Wartungsarme Gelelektrolyt pH-Elektrode analog SenTix® 41/42 (1,5 m Kabel) mit
eingebautem Temperaturfiihler, QSC-fahig, Speicher fir 10 Kalibrierungen, gespeicherte Seriennummer, pH
0,000 bis 14,000 (+/-0,004 pH), Temperaturbereich 0,0 bis 80,0 °C +/- 0,2 °C. Auch als 3 m Version
SenTix® 940-3 erhaltlich. — Der Sensor fiir alle mobilen Standardanwendungen in Trink- und
Oberflachenwéassern

SensoLyt® 900 -6: Neu bei WTW: Wartungsarme Polymerelektrolyt pH-Elektrode (6 m Kabel) mit
eingebautem Temperaturfiihler, QSC-fahig, Speicher fir 10 Kalibrierungen, gespeicherte Seriennummer, pH
2,000 bis 12,000 (+/-0,004 pH), Temperaturbereich 0,0 bis 80,0 °C +/- 0,2 °C. Auch als 25 m Version
SensoLyt® 900-25 erhaltlich. Geeignet fir Tiefenmessung: Beide Sensoren sind druckbestandig zur
Tiefenmessung. Zum Einsatz mit Armierung A 925/K oder A 925/S.

SenTix® 950: kombinierte pH-Elektrode mit Kunststoffschaft analog SenTix® 51/52 (1,5 m Kabel), Elektrolyt
3 mol/l KCI, eingebauter Temperaturfiihler, QSC-fahig, Speicher fir 10 Kalibrierungen, gespeicherte
Seriennummer, pH 0,000 bis 14,000 (+/-0,004 pH), Temperaturbereich 0,0 bis 80,0 °C +/- 0,2 °C. Schnell
ansprechender Sensor fiir die mobile Wasseranalytik
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SenTix® 980: prazise kombinierte pH-Elektrode mit Glasschaft analog SenTix® 81/82 (1,5 m Kabel),
Elektrolyt 3 mol/l KCI, eingebauter Temperaturfiihler, Platindrahtdiaphragma, QSC-féahig, Speicher fur 10
Kalibrierungen, gespeicherte Seriennummer, pH 0,000 bis 14,000 (+/-0,004 pH), Temperaturbereich 0,0 bis
100,0 °C +/- 0,2 °C. Ein Standardsensor fiur alle Laboranwendungen, aber auch fir Messungen in
ionenarmen Medien.

SenTix® 900 ORP: ORP-Elektrode mit Glasschaft analog SenTix® ORP (1,5 m Kabel), Elektrolyt 3 mol/l
KCI, Keramikdiaphragma, gespeicherte Seriennummer, Temperaturbereich 0 bis 100 °C — Ein klassische
Elektrode fiir die Messung von Redoxpotentialen.

TetraCon® 925: Robuste, universelle 4-Pol Graphitleitfahigkeitsmesszelle analog TetraCon® 325 mit
eingebautem Temperaturfiihler, Speicher fur 10 Kalibrierungen, gespeicherte Seriennummer, Messbereich
10 pS/cm bis 2000 mS/cm +/- 0,5 % v. Mw, 0,0 bis 100,0 °C +/- 0,2 °C. (Kabellangen 1,5m, 3 m, 6 m, 25
m), Druckbesténdig bis 6 bar. Die Messzelle fiir fast alle Anwendungen in der Leitfahigkeitsmessung

LR 925/01: 2-Pol Edelstahlleitfahigkeitsmesszelle fur niedrige Leitfahigkeiten analog LR 325/01 (1,5 m
Kabel), mit eingebautem Temperaturfihler, Durchflussgefaf, Speicher fur 10 Kalibrierungen, gespeicherte
Seriennummer, Messbereich 0,01 uS/cm bis 200 uS/cm +/- 0,5 % v. Mw. 0,0 bis 100,0 °C +/- 0,2 °C. Die
Spezialzelle fir die Reinstwassermessung.

FDO® 925: Neu bei WTW! Extrem schneller (T99<60s), praziser, anstrémungsfreier optischer
Sauerstoffsensor fiir den Feld- und Laboreinsatz. Handlich und leicht, passt in alle BSB-Flaschenformate.
Fur Tiefenmessungen bis 25 m. Abgeschragte, luftblasenabweisende Membran, Griinlichttechnologie fir
lange Lebensdauer. Unempfindlich gegen H,S. O2-Konzentration: 0,00 bis 20,00 mg/l, O2-Sattigung: 0,0 bis
200,0% O2-Partialdruck: 0,0 bis 400 hPa alle +/- 0,5 % v. Mw. (Kabellangen 1,5 m, 3 m, 6 m, 25 m).
Druckbestandig bis 6 bar. Geeignet fir alle Messungen in Grund- und Oberflichenwasser sowie Abwasser!

TetraCon® 925 SenTix® 980

FDO® 925
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. Argumente fur die Systeme bei unterschiedlichen Kundenkreisen:

. Klaranlage/Abwasser:

e Optischer Sauerstoffsensor in WTW Qualitét, ,kleiner Bruder” des grof3en FDO — wartungsarm und
immer einsatzbereit
Einfachste Bedienung: Sensor anstecken, er meldet sich an und ist sofort bereit
Robuste, bekannte Sensoren als Basis
Erweiterbar auch fur Laborsensoren fir das KA-Labor
Robust und wasserdicht, sparsam durch Akkubetrieb
Leicht zu reinigen
Graphikdisplay hilft beim einfachen Zuordnen der Parameter (in Verbindung mit den farbigen
Bajonettverschliissen),
Empfohlenes System: Multi 3420 mit FDO® 925 und SenTix® 940, insbesondere in der 3 m Version
e Alternativ Multi 3410 mit FDO® 3m oder FDO® 3 m + SenTix® 940
e Zusatzlichen Argumente flir groRe Klaranlage (ingenieurgefiihrt):
= Rickverfolgbarkeit der Nutzer — Uberwachung und Kontrolle der Messsysteme
= QSC: Wartungs- und Beschaffungsmanagement fiir pH-Elektroden
= CMC: Einfache Messlberwachung bei pH auch fiir ungelbte Mitarbeiter

. Oberflachenwéasser/Grundwasser

e Sehr kompaktes und flexibles System (kleiner Koffer, niedriges Gewicht, lange, Kevlar®-verstarkte
diinne Kabel moglich)

e Gleichzeitige Messung von bis zu drei gleichen oder unterschiedlichen Parametern

e Intelligente Sensoren enthalten ihren Kalibrierstatus — damit keine Verwechslungen beim
Sensoraustausch, kein unnétiges Kalibrieren im Feld

e Okonomischer Akkubetrieb, robuste und wasserdichte Geréte

Kabeloptionen bis 25 m fur Tiefenmessung, passende Armierungen (A 925/S oder A 925/K)

erhéltlich

Erweiterbares System fiir neue Parameter (Flexibilitét)

Riesiger Datenspeicher zum Loggen langer Datenreihen, z. B. bei Pumpversuchen

Daten direkt auf USB-Speicherstick tibertragbar

Farb-Graphikdisplay mit Zusatzinformationen fur gutes Ablesen auch bei ungiinstigen

Lichtverhaltnissen

Leichte Zuordnung von Parameter/Anzeigeelement

e Empfohlene Gerate Multi 3420/Multi 3430, mit bis zu drei Sensoren z. B. SenTix® 940, SenTix®
950, TetraCon® 925, FDO® 925, druckbestandiger pH-Sensor SensoLyt® 900-6 oder -25 mit
Armierung A 925/ fur Tiefenmessung (alle TetraCon® sowie FDO® sind ebenfalls druckbestandig)

. Pharmazie/Biotechnologie/Lebensmittel/Getranke

e Leicht zu reinigendes Gehause und Tastatur (Hygiene), Farbgraphikdisplay unterstitzt die
Funktionen des Qualitatsmanagements wie z.B. QSC und CMC (hier unbedingt ansprechen!!!)

e Nutzerverwaltung fir GLP-Unterstlitzung

Einfache Rickverfolgbarkeit der digitalen Sensoren und Messungen zur perfekten Prozesskontrolle

— GLP Unterstitzung

Mit Netzteil als Laborgerat einsetzbar

IDS Laborsensoren fiir pH und Reinstwasser erhaltlich

Adapter fir SenTix® Spezialelektroden mit S7-Steckkopf

Ausgabe der Daten auf Drucker via USB (Treiberabhangig)

Empfohlene Geréte: Multi 3410 mit SenTix® 980, TetraCon® 925, FDO® 925, LR 925/01, ggfs.
auch Multi 3420
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D. Prozesschemie/Halbleiter/Oberflachenbehandlung

Flexibel fur unterschiedliche Aufgaben einsetzbar.

Perfektes Sensormanagement in allen Anwendungen: QSC und CMC ansprechen!
Ruckverfolgbarkeit

Nutzerverwaltung fur GLP

Okonomischer Akkubetrieb, robuste und wasserdichte Geréate

Graphikdisplay gut geeignet flir Sensorenzuordnung, Wartungshinweise etc.

Datenlogger als Wartungstool fir stationdre Messung

Empfohlene Gerate: Multi 3410 mit SenTix® 940, TetraCon® 925, LR 925/01, ggfs. auch Multi 3420

7. Zubehor

ADA S7/IDS: Ein spezieller Adapter, um SenTix® Spezialmessketten mit S7 Kopf wie Einstich,-
Oberflachen- und Schliffelektroden anzuschliel3en. Sensorendaten werden hier nicht gespeichert.
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A 925, A 925/K, A 925/S: Armierungen fur IDS Leitfahigkeitssensoren, FDO® 925 sowie
SensolLyt® 925 -6 und -25. A 925: Armierungskopf ohne Schutzkorb. A 925/K: Kopf plus
Schutzkorb aus Kunststoff (POM), A 925/KS: Kopf plus Schutzkorb aus Edelstahl. Eventuell
vorhandene Schutzkdrbe von A 325/K oder A 325/S kdnnen verwendet werden.

QSC-Kit: Kit mit 3 Prazisions-Puffern (DIN/NIST: 4,01; 6,86; 9,18) in Glasampullen zur Ausfiihrung
der Erstkalibrierung zur Nutzung der QSC-Funktion bei pH. Erforderlich fir QSC-Funktion!

8. Lieferumfange

Bestellnummer Beschreibung Preis (€) Rabattklasse | Verfiighar ab
2FD450 Multi 3410 782 LB September
2FD451 mit SenTix® 940 840 LB September
2FD452 mit SenTix® 940-3 858 LB September
2FD453 mit SensoLyt® 900-6 987 LB September
2FD454 mit FDO 925- 1,5 1246 LB Oktober
2FD455 mit FDO 925- 3 1259 LB Oktober
2FD456 mit FDO 925- 6 1269 LB Oktober
2FD457 mit TetraCon 925-1.5 998 LB September
2FD458 mit TetraCon 925-3 1006 LB September
2FD459 mit TetraCon 925-6 1015 LB September
2FD45A mit LR 925-01 1116 LB September
2FD45B mit FDO 925- 3, SenTix 940 -3 1432 LB Oktober
2FD45C mit SenTix® 940, TetraCon 1153 LB September
925
2FD45D mit SenTix® 940-3, TetraCon 1180 LB September
925-3
2FDA5E mit SenTix® 980, LR 925/01 1288 LB September

10
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Bestellnummer Beschreibung Preis (€) Rabattklasse | Verfiighar ab

2FD460 Multi 3420 1025 LB September

2FD46B mit FDO 925- 3, SenTix 940 -3 1692 LB Oktober

2FD46C mit SenTix® 940, TetraCon 1405 LB September
925

2FD46D mit SenTix® 940-3, TetraCon 1432 LB September
925-3

2FD46E mit SenTix® 980, LR 925/01 1544 LB September

2FD46G mit FDO 925- 3, SenTix 940 - 1967 LB Oktober
3, TetraCon 925-3

2FD46H mit SenTix 950, TetraCon 325 1527 LB September

2FD470 Multi 3430 1680 LB September

2FD47C mit SenTix 940, TetraCon 2150 LB September
925

2FD47D mit SenTix 940-3, TetraCon 2179 LB September
925-3

2FDA47E mit SenTix 980, LR 925/01 2299 LB September

2FDATF mit FDO 925- 1,5, SenTix® 2772 LB Oktober
940, TetraCon® 925

2FD47G mit FDO 925- 3, SenTix® 2816 LB Oktober
940-3, TetraCon® 925-3

Sensoren und Zubehor

Bestellnummer Beschreibung Preis (€) Rabattklasse Verflugbar ab
pH/ORP

103740 SenTix® 940 178 LA September

103741 SenTix® 940 -3 198 LA September

103742 SensoLyt® 900-6 346 LA September

103745 SensoLyt® 900-25 414 LA September

103750 SenTix® 950 191 LA September

103780 SenTix® 980 198 LA September

103790 SenTix® ORP 900 178 LA September
LF

301710 TetraCon® 925 358 LB September

301711 TetraCon® 925-3 368 LB September

301712 TetraCon® 925-6 378 LB September

301715 TetraCon® 925-25 496 LB September

301720 LR 925/01 493 LB September
Oxi

201300 FDO® 925 642 LB Oktober

201301 FDO® 925 -3 657 LB Oktober

201302 FDO® 925 -6 667 LB Oktober

201305 FDO® 925 -25 780 LB Oktober
Zubehor

108130 ADA S7/IDS 120 LB Oktober

109830 QSC Kit 18 LB September

201310 SC-FDO® 925 118 LB Oktober

903835 A 925 105 LB September

903836 A 925/K 168 LB September

903837 A 925/S 268 LB September
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Einzelgeratlieferumfange: .

Die Geratelieferumfange enthalten das Gerat, Akkus, Ladenetzteil, Bedienungsanleitung

Setlieferumfange:

Alle Sets werden im Tragekoffer, Armierung SM Pro, und Zubehor (je nach Parameter) geliefert.

9. Technische Daten

Gerate

pH: -2,000 bis +20,000; -2,00 bis +20,00; -2, 0 bis
20,0,

mV: +2000, +1250

Temperatur: -5,0 bis +105,0°C

02-Konzentration: 0,00 bis 20,00 mg/I

02-Séttigung: 0,0 bis 200,0%

O2-Partialdruck: 0,0 bis 400 hPa

LF: 0,0 uS/cm bis 2000 mS/cm
0,00 uS/cm bis 19,99 pS/cm (K=0,1 cm™)

Display: TFT-Farbgraphik,

Datenspeicher: manueller oder zeitgesteuerter Logger , 10000 Eintrage (Messwert(e), Temperatur, Datum,
Uhrzeit, ID), updatefahige Firmware

Ausgabe: USB Host (Stick, ausgewahlte Drucker), Mini USB (PC)

Stromversorgung: 4x 1,2 V NiMH, AA-Typ, Netzteil mit Ladefunktion

Wasserdicht: IP 67

Modell SenTix® 940 SenTix® 940 -3 SensoLyt® 900-6
103740 103741 103742
Messbereich pH/mV 0,000 ... 14,000 £ 0,000 ... 14,000 £ 2,000 ... 12,000 +
(ORP) 0,004 0,004 0,004
Einsatzbereich
Temperatur 0..80°C 0..80°C 0...60°C
Bezugselektrolyt Gel Gel Polymer
Membranform Zylinder Zylinder Zylinder
Diaphragma Faser Faser Loch
Schaftmaterial Kunststoff Kunststoff Glas
Schaftlange 120 mm = 2 mm 120 mm £ 2 mm 120 mm £ 2 mm
Schaftdurchmesser 12 mm + 0,5 mm 12 mm+ 0,5 mm 12 mm + 0,5 mm
Genauigkeit Temperatur
K +0,2 +0,2 +0,2
Wasserdicht IP 68
Kabelldnge 15m 3m 6m
Modell SensoLyt® 900-25 SenTix® 950 SenTix® 980
103745 103750 103780
Messbereich pH/mV 2,000 ... 12,000 + 0,000 ... 14,000 £ 0,000 ... 14,000 £
(ORP) 0,004 0,004 0,004
Einsatzbereich 0..60°C 0..80°C 0...100°C
Temperatur
Bezugselektrolyt Polymer 3 mol/l KCI 3 mol/l KCI
Membranform Zylinder Zylinder Kegel
Diaphragma Loch Keramik Platindraht
Schaftmaterial Glas Kunststoff Glas
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Schaftlange

120 mm = 2 mm

120 mm = 2 mm

—

120 mm = 2 mm

Schaftdurchmesser

12 mm £ 0,5 mm

12 mm £ 0,5 mm

12 mm £ 0,5 mm

Genauigkeit
Temperatur K

+0,2

+0,2

+0,2

Wasserdicht

IP 68

Kabellange

25m

15m

15m

SenTix® ORP
Modell 900

103790

Messbereich pH/mV +1200,0 £ 0,2
(ORP) mvV

Einsatzbereich
Temperatur 0...100°C

Bezugselektrolyt 3 mol/l KCI

Membranform -

Diaphragma Keramik

Schaftmaterial Glas

Schaftlange 120 mm £ 2 mm

Schaftdurchmesser 12 mm £ 0,5 mm

Genauigkeit Temperatur
K -

Wasserdicht

Kabelldnge 15m

Modell FDO® 925 FDO® 925 -3 FDO® 925-6 FDO® 925-25

201300 201301 201302 201305

Konzentration 0,00...19,99 mg/l £ 0,5 % v. Mw.

Sattigung 0,0...199,9% +0,5 % v. Mw.

Partialdruck 0,0 bis 200 hPa + 0,5 % v. Mw.

Einsatzbereich

Temperatur 0,0...50,0°C+0,2°C

Membranform abgeschragt

Schaftmaterial POM, Edelstahl

Schaftlange 140 mm +1 mm

Schaftdurchmesser 15,3 mm = 0,2 mm

Wasserdicht IP 68

Kabellange 15m 3m 6m 25 m

TetraCon® TetraCon® 925
Modell 925 -3

TetraCon®
925-6

TetraCon®

925-25 LR 925/01

301710 301711 301712 301715 301720

Typ 4-Pol, Graphit, K=0,475 cm™ +/- 1,5 % 2-Pol Edelstahl K = 0,1 cm™ +/- 2 %

Leitfahigkeit 10 uS/cm ... 2000 mS/cm+ 0,5 % v. Mw. 0,01 ... 200 uS/cm £ 0,5 % v. Mw.

Spez.
Widerstand

5 kOhm ... 100 MOhm = 0,5 % v.
0,5 Ohm cm ...100 kOhm cm# 0,5 % v. Mw. Mw.

Salinitat 0,0... 70,0+ 0,5 % v. Mw. -

TDS 0...1999 mg/l, 0,0 ... 199,9 g/l £0,5 % v. Mw. -

Temperatur 0,0 bis 100,0 °C £ 0,2 °C

Schaftmaterial Epoxid Edelstahl

Schaftlange 120 mm+ 1 mm 120 mm + 1 mm

Schaftdurch-
messer

15,3 mm = 0,2 mm 12 mm + 0,2 mm

Wasserdicht IP 68

Kabellange 1,5m [3m [6m | 25 m [1,5m

Achtung: Die angegebenen Mess-Genauigkeiten aller Sensoren reflektieren nur die
Spezifikationen der eingebauten Messelektronik!
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10. Werbemallinahmen

WTW Flyer MultiLine (999056D und 999056US) sowie separate US-Version

Technische D

MuitiLine® _ Modelle | Multi 3410
Betell . [2Fo4s0
Mesharak [

@I e mesiers 1 digey

MuitiLing® g Merkmaie
Diply TFT et
icmatich 1558
Dalnlagger
st o3
[TETpm——
sy
e [ET)
T —
5,290
" 520
L, éoﬂ r,od’.f‘p»

Temperatur |-s0. ,p
| AutomatischyManuel schaitbar
]

o
Tinge 130 mm < 1 rm, & 15,3 mm 6,2 mm ERIT LR
sm I sm 1 P I =m i Tsm
PO 925 [ oeeass | FDOTSISE. [ roo®ezas
BERMINEIN00 | BmenWe200 | SemiNeIonoz | pesmne0ms
0,00..20,00 mg/1£0,5 Sov,Mw.
0,0... 2000 %:0,5 b M.
0 bls 200 P4z 0,5 %v. bw,
v socaazie

sbgescrwsgt
POM, Edeltant
140 M = 1 mm, @15, MM = 0,2 mm

fsse nsChartHich.-
Tt 43 (33681153
= 512009 by WIW ambi V

Muittiline®

Multiparametermessung
neu definiert

NEU: Mobile optische Sauerstoff-
messung mit FDO®925

Technologie-Vergleich

Tragbare Einzel- oder Mehrparameter-
Taschengerite: Anwendungsfelder neu definiert!

pH, Sauerstoff- und sind der mobilen
WWT W produzlert seit mehr als 30 fahren moblle Gerdte it diesen Berefch.
Dach welch elgnen sich fur ¥p! Und was sind die auf diessm Sektor?

Einzel- odder Melparametergerat?
Wer bauptsdchich nus elne Messgrate mobi bedienen
uss (2.8 pH-Wert i Sciwimmbad), it mit eiem
Einzelparametesgeréi bestens ausgerdstet. Er kann e
‘nach Geritetyp unterschiedlichste Sonden i den
Jeweigen Parameter anschieben und damit seine
‘Appliation abdecken. Bel pH- und Redoxsensaren
muss wegen des stvanfiiigen Signals auf Kabel iber
drel Meter Linge verzichtet werden, Lekfihighet und
gelisten Sauerstof kann man ohne speziell Vos-
Kehiungen bis etwa 20 Meter Kabelkinge messen.

Multiporametermessung kassisch
Wie sight &5 aber bef dir Fefdmessung aus? Hier
Kkammen hiufig mehrere Parometer zur Messung,
teiweiss sind sl sogor porailel autzunehmen, Es gibt

Multiporometermessung neu
Deshalb beinge WT W mit den reuen MutLine®
Toschengerdten Muti 3410 und 3430 und des peen
IDS Sensoriamile elnen illg neven Lsungsansatz in
die Mehrparametermessung: Die Verlagerung
wesanehicher Telie der Messekktronk aus dem Gerdit
i den Sensor. Damit verschwinden visie Nochteile
bisherlger Systeme:

* Aufbauend auf der bewdhiten WTW-Senscitechnik
wied das Messsignal jetzt direkt im Sensor verar-
bettet und digkalsiert andas Mukigenit geschickt,

« Dus digitale Signalist unempfindiich gegen extene
Sedsurgen, da entweder der Signalpegel grifer it
ais das Stirsignal oder i Falle massiver StGungen
durch geeignete Algarithmen der fakche Wert

messgenice, die diese Aulgaben problemios esfiflen

Abes ste besizen ein Optimiesungspotential in Bezug

auf einige interessante Punkte:

 Wer varschiedene Sonden i den gleichen Para-
meter puitzt (2 8. unterschiediche Kabeléingen bei
Lelefihigheits- oder Sauerstofiensaren), muss
iimimer wieder neu ballbrieren es bestelt aullerdem
eine gewlsse Verwechsiungsgerahr,

= Die herkimmiichen Kabef sind wegen der St~

eoweit sich dus o s Froblem, Zum einen it €5
das Gewicle, zum anderen das Volumen, das die
Handhabng unstindich macht. pH und Redox
hinnen ohne besondere Vovkehaungen nicht mit
Kabellingen dber deel Metar gemessan warden,

Frofiing pH 1310

Lange Kabel ir affe
Parameter sind somnit ksin Probiem mehr

*  Der inteiligents Sensor speichert seins Kenndaten
‘sowie seine Kaflbrierungen. Damt wird er unver—
wechselbar urd kann an jadem beilebigen Gerdt
e netien MultiLine® Serie angeichiossen wenden,
Dart ibestriigt er automatisch seine Daten ud st
ohne wetere Verzigesuny messberei

* Durch die neve Techmogie sind robuste, abef
diinnere und Hexiblers Kabel méglich. Damie per- 4
einiachen sich Handiing und Logerung deatheh ||
Die Stecker/Buchsensysterne sind unabhngi {

vom Parameter

Updatefihige Gerite mit einem na..mmg
kaniifen erméghichen 5
‘2ukiintige Messoutaben;

Mit diesem neven System schlagt m

auf der
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